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แทง็กย์กัษ ์

 

การเก็บน้ำด้วยแท็งก์ขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านสามารถทำได้เอง  โดยใช้ไม้ไผซ่ึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถ่ิน 

และใช้งบประมาณทีไ่ม่มากนัก เกดิข้ึนคร้ังแรกทีศู่นย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน (ชตน.) โดย

ผู้ที่คิดค้นวิธทีำแท็งกน์ี้คือ ดร.วิวัฒน์ ศลัยกำธร (อาจารย์ยักษ์)  จึงเรียกกันวา่ "แท็งก์ยักษ์" ในครา

นั้นผู้ที่ควบคุมการสร้างคอื อาจารย์โจน จนัใด ภายหลังจึงเรียกว่า "แท็งก์ยักษ์มาตรฐานโจน"  

สำหรับเก็บน้ำฝนให้ได้มากที่สุดเท่าทีจ่ะมากได ้เพื่อที่ชุมชนจะได้มีนำ้กนิ น้ำใช้ พอเพียงตลอดฤดูแล้ง 

เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติได้ทำแท็งก์ใช้เองในหลายพื้นที่เช่นที ่จ.นา่น จ.กาญจนบุรี และที่ศูนย์

กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง จ.ชลบุรี  การสร้างแทง็ก์เป็นตวัอย่างที่ดีของการร่วมแรงร่วมใจที่มาเอา

มื้อลงแขกกันเพื่อสร้างแหล่งเก็บน้ำในชุมชน 

การเลือกทำเลสร้างแท็งกยั์กษ์ ควรจะสร้างบนที่สูงกวา่ระดับพืน้ทั่วไป ซึง่จะทำให้การจา่ยน้ำเพื่อการ

อุปโภค บริโภคงา่ยข้ึน สามารถใช้พลังงานแสงอาทติย์สูบน้ำจากหนองหรือบอ่ข้ึนไปเกบ็ในแทง็ก ์ 

การจ่ายน้ำลงกจ็ะประหยัดการใช้พลงังาน 

 

ขัน้ตอนการสรา้งแทง็กน์ำ้ยกัษ ์ 

1. การขุดดินและการทำคานคอดิน 

1.1 ปรับพื้นที่ให้เรียบให้ได้ระดบัในแนวราบ กำหนดขนาดของเส้นผ่าศนูย์กลางด้วยการหาจุด

ศูนย์กลางของแท็งก ์
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1.2 ใช้ไม้หรือเหล็กตอกที่จดุศนูย์กลาง ใช้เชือกคล้องที่หลักศนูย์กลาง วาดรัศมีตามขนาดที่

ต้องการ 

 
 

1.3  เมื่อได้ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางแล้ว จึงขุดเอาดินด้านในของแท็งก์ออก เพื่อให้ฐานของ

แท็งก์อยู่ลึกลงไปประมาณ 1.5 ม. 

  
 

1.4 การขุดสามารถทำได ้2 วธิ ีคือ ใช้คนขุด กับใช้รถขุด มีข้อแนะนำวา่ ไมว่า่จะขุดด้วยวิธีไหน 

ขอให้ขอบของแท็งก์ เป็นแนวดิง่ตั้งฉาก 90 องศากบัระนาบของพืน้ดนิเสมอ 
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1.5 ปรับระดับของพืน้ให้ได้ระนาบ 180 องศา ปรับระดับของผนังให้ตั้งฉากกบัพื้น 

 

  
 

1.6 ขุดดินเป็นร่อง (ส่ีเหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง) โดยรอบวงกลม เพื่อทำเปน็คานคอดินรับน้ำหนกัของ

แท็งก ์(ข้ันตอนเดียวกับการทำคานคอดนิในกระบวนการก่อสร้างทัว่ไป) กำหนดจดุที่จะเป็นท่อ

ระบายน้ำ ขุดวางท่อขนาด 4 นิว้ให้ลอดใต้คานคอดนิ โดยให้ปลายที่อยู่ในแท็งก์ใส่ข้องอ 90 องศา 

ต่อท่อโผล่ข้ึนมาประมาณ 30 ซม. (เผ่ือตัดปลาย) 
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1.7 ใช้ไม้ไผ่แทนเหลก็เสริมคอนกรีต แล้วจงึเทปนูซีเมนต์โครงสร้าง 

 

 
1.8 เมื่อเทปูนซีเมนตแ์ลว้ให้ใช้ไม้ไผ่ขนาดความยาวประมาณ 2 ม. เสียบลงในปูนซีเมนต์ในแนวดิง่ 

ระยะห่างกนั 50 ซม. เพื่อที่จะใช้เป็นโครงสำหรับสานไม้ไผ่ข้ึนไป 

  
 

2.  เทคนิคการข้ึนโครง 

2.1 เมือ่เทคานคอดินแล้ว ก็ทำการสานไม้ไผ่เป็นตวัเสริมคอนกรีตที่พ้ืน 
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2.2 เทพื้นโดยใช้ปนูซีเมนต์โครงสร้างหนาอย่างน้อย 15 ซม. 

  

3. การทำผนังและการก่อฉาบ 

3.1 ผ่าไม้ไผ่เปน็เส้น ๆ ความกวา้งของแต่ละเส้นประมาณ 3 ซม. ลบคมให้เรียบร้อย สานชิดกันจากไม้

ไผ่ที่ทำการเสียบลงในคอนคอดินไวแ้ลว้ข้ึนในลกัษณะสานกระบุง 



6 
 

 

3.2 เมื่อสานไมไ้ผ่สูงข้ึน ประมาณ 1 ม.ให้ทำการฉาบปูนซีเมนต์ที่ไมไ้ผ่ ให้หนาประมาณ 3 ซม. เพื่อที่จะ

เป็นแบบสำหรับจะเทปนูซีเมนต์ลงไปเปน็ผนังของแทง็ก์ (ในช่วงนี้ให้วางท่อน้ำออกผ่านทะลุผนังไว้

ด้วย) 

   

3.3 เมื่อฉาบปูนซีเมนต์แห้งได้ทีแ่ลว้ ให้เทกรอกปนูซีเมนต์โครงสร้างลงไปในช่องระหว่างดนิกับผนังไม้

ไผ ่กระทุ้งเสียบน้ำปนู อย่าให้มีช่องว่าง 
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3.4 ค่อย ๆ ทำผนังแท็งกข้ึ์นไปที่ละช่วง ช่วงละ 1 ฟตุ อย่าทำเกินกวา่ช่วงละ 1 ฟุต เพราะจะทำให้ผนัง

ไม้ไผ่ที่ฉาบปูนแล้วปริแตกได ้

 

3.5 เมื่อทำผนังโผล่พ้นระดับของพื้นดินเดิม บางวิธกี็ใช้ไม้อัดทำเป็นแบบทีด่้านนอกของแท็งก ์สานไม้

ไผแ่ละฉาบแตด่้านในของผนัง หรือใช้วิธีสานไมไ้ผ่ที่ช้ันนอกแลว้ฉาบปนู ซึ่งจะทำเป็นแบบสำหรับเทปนู

ไปในตวั และให้ควบคุมลักษณะของทรงกลมมิให้บดิเบี้ยวได้ดกีวา่การใช้ไม้อัดทำเป็นแบบที่ดา้นนอก 

 

3.6 ให้สานไม้ไผ ่ฉาบเพิ่มความหนา ตกแต่งผิวเรียบเนียน และกรอกปูนซีเมนต์ข้ึนไปเปน็ช่วง ๆ ช่วง

ละ 1 ฟุต จนได้ความสูงทีต่้องการ มีข้อแนะนำว่า แต่ละช่วงของการสานไมไ้ผ่และเทปนูซีเมนต์ให้ปรับ
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ตรวจดูระดบัในแนวระนาบของการเทปนูดว้ย ไปจนเมื่อถึงระดับที่ต้องการจะทำให้แท็งก์มีขอบบนทีไ่ด้

ระนาบด ี

      

3.7 หากประสงค์จะให้แทง็ก์ยักษ์มีความแข็งแรงย่ิงข้ึน ให้นำดนิมาเสริมหนุนทีด่้านนอกของแท็งก์ ก็จะ

ทำให้มั่นคงย่ิงข้ึน 

 

4. การคำนวณปริมาณน้ำ 

แท็งก์ยักษ์ที่ศนูย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง มีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 7 ม. สูง 4.5 ม.  

สูตรการคำนวณปริมาตรทรงกระบอก = ¶r2h   (พาย x รัศมี2 )  x (ความสูง)   

¶ = 22 = 3.14 

        7 

r = รัศมวีงกลม = 3.5 

h = สูง = 4.5 

∴ 3.14 × 12.25 × 4.50 = 173.0925 ลบ.ม. หรือ = 173,092.5  ลิตร 
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ดังนัน้ แท็งก์ยักษ์ที่ศนูย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ืองมีความจนุ้ำ 173,092.5  ลิตร 

 

 

5. การทำระบบน้ำเข้าและการระบายน้ำออก 

5.1 การทำระบบนำ้เข้าไปเก็บในแท็งก์ยักษ์สามารถนำเข้าด้านบนได้เลย แต่ระบบน้ำออกเพื่อนำออกไป

ใช้นั้น ขอแนะนำให้ทำท่อนำ้ออกอยู่เหนือพื้นของแท็งก์ประมาณ 1 ฟุต โดยการวางท่อ PVC ขนาดที่

เห็นสมควรผ่านทะลุผนังเพื่อจ่ายน้ำออกไป 

5.2 สำหรับการระบายน้ำออกเพื่อการทำความสะอาด ให้ปากของท่อระบายอยู่ต่ำเสมอพื้นของแท็งก ์

ก็จะสามารถขจดัเศษวัสด ุหรือตะกอนดินทีจ่ะปรากฏอยู่ก้นแทง็กไ์ด้งา่ยข้ึน 
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6. การตกแต่งพืน้ที่โดยรอบ  

6.1 ทำหลังคาเพื่อป้องกันไม่ให้ใบไม้ปลิวลงแทง็กไ์ด้ ซึ่งจะทำให้น้ำเสียและยังช่วยลดการระเหยของน้ำ 

 

6.2 ปลกูต้นไม้โดยรอบเพือ่ความสวยงามและใช้พืน้ที่ให้คุ้มค่า  

 

 

ข้อมูลและภาพประกอบ: นายสิทธิพร วงษ์หาจักร์  มลูนิธกิสิกรรมธรรมชาติ  


